
Mörtelverbrauch [kg/m] für das PHILIPP Power Duo System

Grace Bauprodukte GmbH
Tel.: +49 (0) 6241 / 4 03-30 02
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P&T Technische Mörtel GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2131 / 56 69-0
Fax: +49 (0) 2131 / 56 69-22

Wandstärke BETEC® Vergussmörtel  
Fugenbreite [cm]

BETEC® Thixomörtel
Fugenbreite [cm]

[cm] 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0
14 11,6 14,3 17,0 19,7 11,6 14,3 17,0 19,7
15 11,8 14,7 17,6 20,4 11,8 14,7 17,6 20,4
16 12,0 15,1 18,1 21,2 12,0 15,1 18,1 21,2
17 12,2 15,4 18,7 22,0 12,2 15,4 18,7 22,0
18 12,4 15,8 19,3 22,8 12,4 15,8 19,3 22,8
19 12,6 16,2 19,9 23,5 12,6 16,2 19,9 23,5
20 12,8 16,6 20,4 24,3 12,8 16,6 20,4 24,3
21 12,9 17,0 21,0 25,1 12,9 17,0 21,0 25,1
22 13,1 17,4 21,6 25,8 13,1 17,4 21,6 25,8
23 13,3 17,8 22,2 26,6 13,3 17,8 22,2 26,6
24 13,5 18,1 22,8 27,4 13,5 18,1 22,8 27,4
25 13,7 18,5 23,3 28,1 13,7 18,5 23,3 28,1
26 13,9 18,9 23,9 28,9 13,9 18,9 23,9 28,9
27 14,1 19,3 24,5 29,7 14,1 19,3 24,5 29,7
28 14,3 19,7 25,1 30,4 14,3 19,7 25,1 30,4
29 14,5 20,1 25,6 31,2 14,5 20,1 25,6 31,2
30 14,8 20,6 26,4 32,2 13,8 19,1 24,5 29,9

Die angegebenen Verbrauchswerte sind ausschließlich Richtwerte
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Wandstärke P&T Varix  
Fugenbreite [cm]

P&T Universalfüller
Fugenbreite [cm]

[cm] 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0
14 12,1 14,9 17,7 20,5 11,0 13,5 16,1 18,6
15 12,3 15,3 18,3 21,3 11,1 13,9 16,6 19,3
16 12,5 15,7 18,9 22,1 11,3 14,2 17,1 20,1
17 12,7 16,1 19,5 22,9 11,5 14,6 17,7 20,8
18 12,9 16,5 20,1 23,7 11,7 15,0 18,2 21,5
19 13,1 16,9 20,7 24,5 11,9 15,3 18,8 22,2
20 13,3 17,3 21,3 25,3 12,1 15,7 19,3 23,0
21 13,5 17,7 21,9 26,1 12,2 16,1 19,9 23,7
22 13,7 18,1 22,5 26,9 12,4 16,4 20,4 24,4
23 13,9 18,5 23,1 27,7 12,6 16,8 21,0 25,1
24 14,1 18,9 23,7 28,5 12,8 17,1 21,5 25,9
25 14,3 19,3 24,3 29,3 13,0 17,5 22,1 26,6
26 14,5 19,7 24,9 30,1 13,1 17,9 22,6 27,3
27 14,7 20,1 25,5 30,9 13,3 18,2 23,1 28,1
28 14,9 20,5 26,1 31,7 13,5 18,6 23,7 28,8
29 15,1 20,9 26,7 32,5 13,7 19,0 24,2 29,5
30 15,4 21,4 27,4 33,4 14,0 19,5 24,9 30,4

Die angegebenen Verbrauchswerte sind ausschließlich Richtwerte
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